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FCC Bestimmungen 

 

Das Gerät wurde geprüft und bestätigt als konform mit den Grenzwerten für ein „Class B digital 

device“ entsprechend „Part 15“ der FCC Regeln.  Diese Grenzwerte wurden festgesetzt, um einen 

vernünftigen Schutz vor schädlichen Interferenzen in Wohnumgebungen zu gewährleisten.  Dieses Gerät 

kann Funkwellen erzeugen, benutzen und ausstrahlen, und – wenn nicht entsprechend Benutzerhinweisen 

gebraucht – unerwünschte Störungen („Interferenzen“) des Rundfunkempfangs hervorrufen.  Trotz 

Einhaltung der FCC Bestimmungen gibt es keine Garantie, dass Interferenzen nicht in einer bestimmten 

Installationsumgebung doch auftreten können.  Wenn dieses Gerät Störungen beim Radio- oder TV 

Empfang hervorrufen sollte (was Sie mit einfachem Aus- und Einschalten des Geräts feststellen können), 

versuchen Sie, das Problem auf folgende Weise zu lösen: 

Ÿ Richten Sie (bei DQP-W2A2) die Empfangsantennen neu aus. 

Ÿ Stellen Sie das Gerät weiter weg von dem gestörten Empfänger. 

Ÿ Schließen Sie die Stromversorgung des Geräts an einer anderen Steckdose bzw. einem anderen 

Stromkreis an als den des gestörten Empfängers. 

Ÿ Fragen Sie Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/ Fernsehtechniker um Rat. 

 

Hinweis: 

Jegliche Änderungen oder Modifikationen an diesem G erät ohne die ausdrückliche Billigung des 

Herstellers können die Erlaubnis des Benutzers zur Verwendung dieses Geräts zum Erlöschen 

bringen.  

 
 
 
Deutsche Übersetzung Rev. 1.02 (11.11.04)  
Ó 2004 acwsoft  Andreas Walther, http://www.acwsoft.de  
Alle Rechte vorbehalten. 
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1 Einführung                      

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf des DQP-A4, eines Digital Quad Processors mit USB Interface!  Der 

DQP-A4 ist eines der innovativsten digitalen Überwachungssysteme am Markt und erlaubt Ihnen, Signale 

von Standard CCTV Kameras (Analog oder Composite) in digitale Signale umzuwandeln, die Ihr PC 

verarbeiten kann.  Trotz dieser Option für PC gestützte Überwachung ist der DQP-A4 nicht darauf 

angewiesen, mit einem PC verbunden zu werden.  Wenn Sie sich mit digitalen Überwachungssystemen 

nicht auskennen, kein Problem, der DQP-A4 kann auch völlig ohne PC als alleinstehendes Gerät (Quad 

Processor) arbeiten und z.B. mit Ihrem TV oder Videorecorder verbunden werden.  

 

1.1 Beschreibung                   

Der DQP-A4 ist ein Dual-mode digitaler Quad Processor, den Sie sowohl als PC basierten wie als nicht PC 

basierten (alleinstehenden) Quad Processor einsetzen können.  Die Bedienungsknöpfe an der Gerätefront 

erlauben Ihnen, jede Kamera einzeln anzuzeigen, alle 4 Kameras gleichzeitig (in Quad Screen oder 

geteiltem Bildschirm), Bild in Bild (PIP) oder mit automatischer Umschaltung zwischen den Kameras nach 

einer voreingestellten Zeit.  Die rote „Power“ Anzeige leuchtet auf, sobald das Steckernetzteil mit dem 

DQP-A4 verbunden hat und Strom liefert.  Die grüne USB Anzeige leuchtet auf, wenn der DQP-A4 mit 

einem USB Port Ihres PC verbunden ist.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Auf der Rückseite des Geräts befinden sich 4 Video Eingänge, ein Video Ausgang, ein USB Anschluß und 

ein DC 5V Anschluß für das Steckernetzteil.  (Beim DQP-W2A2 haben – von der Rückseite gesehen - die 

1. und 4. Buchse von links Spezialanschlüsse für die mitgelieferten 2 Antennen, der DQP-W2A2 ist für den 

Empfang von 2 Funkkameras im 2,4 Ghz Bereicht ausgelegt, ferner hat er 2 normale Video Eingänge.) 

Wenn Sie den DQP-A4 per USB mit einem Computer verbinden, wird das Gerät zu einem PC-gestützten 

digitalen Quad-Processor.  In dem Fall können Sie Einstellungen vornehmen wie Festlegung der Bereiche, 

in denen Bewegungserfassung erfolgen soll, die Empfindlichkeit der Bewegungserfassung, die Art der 

Alarmausgabe, die Aufzeichnung nach Zeitplan, automatische Aufzeichnung, bewegungsabhängige 

Aufzeichnung und manuelle Aufzeichnung.  Da alle Aufzeichnungen digital erfolgen, ist die Suche nach 

Bildern eines bestimmten Datums und einer bestimmten Uhrzeit denkbar einfach. Sie können ruckzuck 

Bedienungs- 
knöpfe 

Einschalt- 
Anzeige 

USB  
Anzeige 
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Aufzeichnungen suchen und organisieren oder ein Ereignis mitschneiden.  Darüberhinaus können Sie 

sogar von außerhalb auf Aufzeichnungen und Kamera Live Bilder zugreifen, über eine Internetverbindung 

bzw. das Firmen-LAN und den Internet Explorer. 

 

Wenn der DQP-A4 nicht per USB mit dem Computer verbunden ist, arbeitet er als Standard Quad 

Processor, der über den Video Ausgang  mit dem TV (für Monitor Funktion) oder Videorecorder (für 

Aufzeichnung) verbunden werden kann.  Alles, was Sie dann tun müssen, ist, die CCTV Kameras mit den 

Video Eingängen des DQP-A4 zu verbinden und die gewünschte Monitor-Funktion an den 

Bedienungsknöpfen einzustellen.  Sie können Video auch dann an den TV oder Videorecorder ausgeben, 

wenn Sie den DQP-A4 als PC-basierten digitalen Quad Processor arbeiten lassen, d.h. Sie können die 

Kamerabilder dann gleichzeitig auf dem PC und TV Monitor sehen!  Wichtig: Sie müssen immer das 

Steckernetzteil an den DQP-A4 anschließen (auch bei  PC-Betrieb per USB), damit das Gerät arbeitet.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beim DQP-W2A2 sind die 1. und 4. Buchse von links als Spezialanschluß ausgeführt und dienen zur 

Befestigung der mitgelieferten Funkantennen. DQP-W2A2 ist ausgelegt für 2 Funkkameras und für 2 

Standardkameras über Kabel an den beiden mittleren Video-Eingängen. Im übrigen ist alles wie bei 

DQP-A4. 

 

1.2 Features                  

 

Ÿ 4-Kanal digitaler Quad Processor, beim DQP-W2A2 davon 2 Kanäle als 2,4 Ghz Funkkanäle 

Ÿ Nahezu Echtzeit Anzeige für jeden Kanal 

Ÿ Multi-screen (4) Anzeige 

Ÿ Intelligente “Cyber Eyes” Überwachungs Software für den angeschlossenen PC 

- Aufzeichnung auf Festplatte.  

- Festplatten-Speicherplatz Management 

- Bewegungserkennung und Alarmausgabe 

- Ständige, Zeitplan- und bewegungs-gesteuerte Aufzeichnung möglich 

- Einfache Suche von Aufzeichnungen und Wiedergabe 

Ÿ Einfache Einsichtnahme in Aufzeichnungen / Live-Video von außerhalb über Internet oder LAN 

Rückseite des DQP-A4 

 

 

Video Eingänge Video Ausgang  USB Anschluß 

DC 5V 
Stromversorgungsbuchse 
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1.3 Mindest System Anforderungen              

 

Ÿ Pentium II 350 MHz oder vergleichbar (Pentium III 800 MHz empfohlen) 

Ÿ 64MB RAM (256MB empfohlen) 

Ÿ 1 freier USB Anschluß 

Ÿ 100MB freier Festplattenplatz (10 GB oder mehr empfohlen) 

Ÿ CD-ROM oder DVD-ROM Laufwerk 

Ÿ 56K oder schnellere Intenetanbindung für Fern-Überwachung 

Ÿ Ethernet Interface für Fernüberwachung über LAN 

 

1.4 Betriebssystem Anforderungen              

 

Ÿ Windows 98 

Ÿ Windows 98 SE 

Ÿ Windows 2000 

Ÿ Windows ME 

Ÿ Windows XP 

 

2 Installation des DQP-A4                

2.1 Packungsinhalt                 

 

 

 

 

Ÿ DQP-A4 x 1 Stck. 

Ÿ USB A-B Kabel x 1 Stck. 

Ÿ 5V DC Steckernetzteil x 1 Stck.. 

Ÿ PC Überwachungs Software CD (mit DQP-A4 Treiber) x 1 Stck. 

Ÿ Hardware Bedienungsanleitung (deutsch) x 1 Stck. 

Ÿ Software Bedienungsanleitung x 1 Stck. 

Ÿ Bei DQP-W2A2 zusätzlich: Funkantenne x 2 Stck.  
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2.2 Hardware Setup                 

 

Der DQP-A4 ist sowohl ein alleinstehender wie PC basierter Quad Processor. 

 

Alleinstehend:  Sie brauchen nur das DC 5V Steckernetzteil  anzuschließen und der DQP-A4 arbeitet.  

Verbinden Sie die CCTV Kameras mit den Video Eingängen  und verbinden Sie den Video Ausgang  

mit Ihrem TV oder Videorecorder, schon können Sie Live Video der Kameras sehen bzw. aufzeichnen. 

(Beim Einsatz des DQP-W2A2 montieren Sie bitte die mitgelieferten Antennen an die – von der 

Rückseite von links gesehen – 1. und 4. Buchse. Sie können die Antennen drehen und aufrichten. 

Verwenden Sie 2 Stck. 2,4 Ghz Funkkameras  und stellen die erste auf den Kanal mit 2,468 Ghz, die 

zweite Kamera auf den Kanal mit 2,414 Ghz, damit DQP-W2A2 beide Kameras empfangen kann. An 

die verbleibenden beiden Video Eingänge schließen Sie Standard CCTV-Kameras per Kabel – wie beim 

DQP-A4 beschrieben – an.) 

 

PC-basiert:  Schließen Sie das DC 5V Steckernetzteil an, damit der DQP-A4 arbeitet.  Verbinden Sie 

den DQP-A4 mit dem PC über das mitgelieferte USB A-B Kabel.  Achtung: Wenn Sie den DQP-A4 

zum erstenmal an den PC anschließen, stecken Sie da s USB Kabel noch nicht  in die USB 

Buchse, sondern installieren Sie bitte erst den Tre iber entsprechend Abschnitt 2.3 „Treiber 

Setup“ !   Wenn der Treiber installiert ist und das USB Kabel angeschlossen ist, können Sie Ihre CCTV 

Kameras mit den Video-Eingängen  verbinden. (Beim Einsatz des DQP-W2A2 montieren Sie bitte die 

mitgelieferten Funkantennen an den beiden linken Buchsen und setzen 2 Stck. 2,4 Ghz Funkkameras 

ein, s.o.)  Ggf. Können Sie auch einen TV oder Videorecorder an den Videoausgang anschließen, in 

dem Fall haben Sie gleichzeitig ein Bild auf dem PC und dem TV.   

 

 

 

 

 

 

 

Beim DQP-W2A2 sind die 1. und 4. Buchse von links als Anschluß für die Antennen ausgeführt. 

Verbinden Sie den DQP-A4 mit dem Computer über die USB Schnittstelle: 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

Rückseite des DQP-A4 

 

 

Video Eingänge Video Ausgang USB Anschluß 

DC 5V Anschluß 

Computer Rückseite 

USB Port 

DQP-A4 Rückseite  

USB A-B Kabel 
DC 5V 

Steckernetzteil 
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2.3 Treiber Setup                  

Ÿ Der DQP-A4 darf während des Treiber Setup noch nich t per USB Kabel mit dem PC verbunden 

sein. 

Ÿ Legen Sie die mitgelieferte Software CD in Ihr CD-ROM oder DVD-ROM Laufwerk, die CD startet 

automatisch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ÿ Suchen Sie den “Driver” Ordner und doppelclicken Sie darauf mit der Maus. 

Ÿ Starten Sie Setup.exe  mit Doppelclick Ihrer Maus. 

Ÿ Der InstallShield Wizard wird nun starten. 

 

2.3.1 Windows 98 / 98 SE               
 

Ÿ Bitte lesen Sie den obigen Abschnitt 2.3 “Treiber S etup”, bevor Sie fortfahren. 

 

Clicken Sie auf den 
“Explore CD” Button 
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Bitte warten Sie, 
während der 
InstallShield Wizard 
startet. 

Diese Dialogbox zeigt 
Ihnen, dass die 
Treiber für DQP-A4 
nun installiert werden 
können.  

Clicken Sie auf 
“Next”. 
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Vergewissern Sie 
sich, dass der 
DQP-A4 im Moment 
nicht  mit Ihrem 
Computer 
verbunden ist, und 
clicken Sie auf 
“Next”. 

Bitte warten Sie, 
während der 
InstallShield Wizard 
die notwendigen 
Dateien installiert. 
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Ÿ Bitte warten Sie, während der Computer neu startet. 

Ÿ Nachdem der Computer neu gestartet ist, verbinden Sie den DQP-A4 mit dem USB Port Ihres PC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte warten Sie, 
während der „Neue 
Hardwarekomponente 
gefunden“ Assistent die 
notwendigen Dateien für 
den DQP-A4 sucht. 

Falls dies das erste Mal 
ist, dass Sie ein USB 
Bildverarbeitungsgerät 
installieren, kommt jetzt 
die Aufforderung, die 
Windows 98SE CD 
einzulegen. (Falls diese 
Aufforderung nicht kommt 
und die Installation glatt 
durchläuft, machen Sie 
weiter auf S.13.) 

Nachdem der 
Installshield Wizard 
die Treiber installiert 
hat,  

wählen Sie “Yes, I 
want to restart my 
computer now”, und 

clicken Sie auf 
“Finish”, um den 
Setup abzuschließen. 
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Setzen Sie die 
Windows 98 SE 
CD-ROM in Ihr 
CD-ROM Laufwerk. 

 

Clicken Sie auf 
“Durchsuchen”, um 
die Position der  
Windows 98 SE 
CD-ROM 
anzugeben. 

Clicken Sie auf die 
Scrollbar bei 
„Laufwerke:“, um das 
CD-ROM Laufwerk 
mit der Windows 98 
SE CD anzugeben.  

Windows findet im Pfad 
„\win98“ die Datei  
“driver11.cab” auf der 
Windows 98 SE 
CD-ROM. 

 

Clicken Sie auf “OK” , 
um weiterzumachen. 
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Clicken Sie auf “Ja”, 
um die vorhandene 
Datei beizubehalten. 

Clicken Sie auf “Ja”, um 
die vorhandene Datei 
beizubehalten. 
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Clicken Sie auf “Ja”, um 
die vorhandene Datei 
beizubehalten. 

Clicken Sie auf “Ja”, um 
die vorhandene Datei 
beizubehalten. 
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Ÿ Nachdem der „Neue Hardware Komponente gefunden“ Assistent die Installation des DQP-A4 

abgeschlossen hat, prüfen Sie bitte, ob die Installation erfolgreich war. 

Ÿ Gehen Sie auf das „Arbeitsplatz“ Icon Ihres Desktops. 

Ÿ Clicken Sie mit der rechten Maustaste auf dieses Icon und wählen Sie “Eigenschaften”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clicken Sie auf den Kartenreiter 
“Geräte-Manager”.   

Doppelclicken Sie auf 
“Bildverarbeitungsgerät”, Sie 
sollten nun einen Eintrag “USB 
QUAD” sehen. 

Doppelclicken Sie auf “USB 
QUAD”. 

 

Clicken Sie auf “Ja”, um 
die vorhandene Datei 
beizubehalten. 
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Sie sollten einen Eintrag “Dieses 
Gerät ist betriebsbereit.“ unter 
„Eigenschaften von USB 
QUAD“ sehen.  

Clicken Sie auf “OK”, um das 
Fenster zu schließen. 

Doppelclicken Sie auf den 
“Universeller serieller Bus Controller” 
Eintrag, auch hier sollte “USB QUAD” 
aufgeführt sein. 

Doppelclicken Sie auf “USB QUAD”. 
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Sie sollten einen Eintrag “Dieses 
Gerät ist betriebsbereit.“ unter 
„Eigenschaften von USB 
QUAD“ sehen.  

Clicken Sie auf “OK” um das Fenster 
zu schließen. 

. 
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2.3.2 Windows 2000                 
 

Ÿ Bitte lesen Sie den obigen Abschnitt 2.3 “Treiber S etup”, bevor Sie fortfahren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte warten Sie, während 
der InstallShield Wizard 
startet. 

Diese Dialogbox zeigt 
Ihnen, dass die Treiber für 
DQP-A4 nun installiert 
werden können.  

Clicken Sie auf “Next”. 

 

Vergewissern Sie sich, 
dass der DQP-A4 im 
Moment nicht  mit Ihrem 
Computer verbunden ist, 
und clicken Sie auf “Next”. 
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Ÿ Nachdem die Treiber-Installation abgeschlossen ist, verbinden Sie bitte Ihren DQP-A4 per USB-Kabel 

mit dem Computer, Windows 2000 sucht automatisch die erforderlichen Dateien.  

 

 

 

 

 

 

 

Clicken Sie auf “Ja”, um 
mit der Installation 
fortzufahren, auch wenn 
der DQP-A4 Treiber nicht 
die digitale Signatur von  
Microsoft hat.  Sie 
werden insgesamt 3  
Pop-Up Fenster dieser Art 
sehen. Clicken Sie dann 
einfach jedesmal auf „Ja”, 
um fortzufahren. 

Nachdem der InstallShield 
Wizard die Treiber für den 
DQP-A4 installiert hat, clicken 
Sie bitte auf “Finish”, um Setup 
abzuschließen.   

Bitte warten Sie, 
während der „Neue 
Hardware 
gefunden“ Assistent die 
nötigen Dateien für den 
DQP-A4 sucht.  
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Ÿ Lassen Sie uns nun die erfolgreiche Installation prüfen! 

Ÿ Gehen Sie auf das “Arbeitsplatz” Icon auf Ihrem Desktop. 

Ÿ Clicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie “Eigenschaften”. 

 

 

Clicken Sie auf den 
“Hardware” Kartenreiter. 

Clicken Sie auf 
“Geräte-Manager”, und Sie 
sehen eine Liste der mit Ihrem 
PC verbundenen Geräte.  

Clicken Sie auf “Ja”, 
um mit der Installation 
fortzufahren, auch 
wenn der DQP-A4 
Treiber nicht die 
digitale Signatur von  
Microsoft hat. 
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Sie sollten einen 
Eintrag “Das Gerät ist 
betriebsbereit.“ unter 
„Eigenschaften von 
USB QUAD“ sehen.  

Clicken Sie auf “OK”, 
um das Fenster zu 
schließen. 

 

Doppelclicken Sie auf 
“Bildbearbeitungsgeräte”, 
Sie sollten nun einen 
Eintrag “USB QUAD” 
sehen. 

Doppelclicken Sie auf 
“USB QUAD”. 
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Sie sollten einen Eintrag 
“Das Gerät ist 
betriebsbereit.“ unter 
„Eigenschaften von USB 
QUAD“ sehen.  

Clicken Sie auf “OK” um 
das Fenster zu schließen. 

 

Doppelclicken Sie auf 
den “USB-Controller” 
Eintrag, auch hier 
sollte “USB QUAD” 
aufgeführt sein. 

Doppelclicken Sie auf 
“USB QUAD”. 
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2.3.3 Windows ME                
 

Ÿ Bitte lesen Sie den obigen Abschnitt 2.3 “Treiber S etup”, bevor Sie fortfahren. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bitte warten Sie, 
während der 
InstallShield Wizard 
startet. 

Diese Dialogbox zeigt 
Ihnen, dass die 
Treiber für DQP-A4 
nun installiert werden 
können.  

Clicken Sie auf 
“Next”. 
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Vergewissern Sie sich, 
dass der DQP-A4 im 
Moment nicht  mit 
Ihrem Computer 
verbunden ist, und 
clicken Sie auf “Next”. 

 

Bitte warten Sie, 
während der 
InstallShield Wizard die 
notwendigen Dateien 
installiert. 
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Ÿ Bitte warten Sie, während der Computer neu startet. 

Ÿ Nachdem der Computer neu gestartet ist, verbinden Sie den DQP-A4 mit dem USB Port Ihres PC. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ÿ Nachdem der „Neue Hardware gefunden“ Assistent die Installation des DQP-A4 abgeschlossen hat, 

prüfen Sie bitte, ob die Installation erfolgreich war. 

Ÿ Gehen Sie auf das „Arbeitsplatz“ Icon Ihres Desktops. 

Ÿ Clicken Sie mit der rechten Maustaste auf dieses Icon und wählen Sie “Eigenschaften”. 

 

 

 

Nachdem der 
Installshield Wizard die 
Treiber installiert hat,  

wählen Sie “Yes, I want 
to restart my computer 
now”, und 

clicken Sie auf “Finish”, 
um den Setup 
abzuschließen. 

 

 

Bitte warten Sie, während 
der „Neue Hardware 
gefunden“ Assistent die 
notwendigen Dateien für 
den DQP-A4 sucht. 
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Clicken Sie auf den Kartenreiter 
“Geräte-Manager”.   

Doppelclicken Sie auf 
“Bildverarbeitungsgerät”, Sie 
sollten nun einen Eintrag “USB 
QUAD” sehen. 

Doppelclicken Sie auf “USB 
QUAD”. 

 

Sie sollten einen Eintrag “Das 
Gerät ist betriebsbereit.“ unter 
„Eigenschaften von USB 
QUAD“ sehen.  

Clicken Sie auf “OK”, um das 
Fenster zu schließen. 

 



DQP-A4 Hardware Anleitung 26

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Doppelclicken Sie auf den 
“Universeller serieller Bus 
Controller” Eintrag, auch hier 
sollte “USB QUAD” aufgeführt 
sein. 

Doppelclicken Sie auf “USB 
QUAD”. 

 

Sie sollten einen Eintrag “Das Gerät 
ist betriebsbereit.“ unter 
„Eigenschaften von USB 
QUAD“ sehen.  

Clicken Sie auf “OK”, um das 
Fenster zu schließen. 
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2.3.4 Windows XP                
 

Ÿ Bitte lesen Sie den obigen Abschnitt 2.3 “Treiber S etup”, bevor Sie fortfahren. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Bitte warten Sie, während 
der InstallShield Wizard 
startet. 

 

Diese Dialogbox zeigt 
Ihnen, dass die Treiber für 
DQP-A4 nun installiert 
werden können.  

Clicken Sie auf “Next”. 

 

Vergewissern Sie sich, 
dass der DQP-A4 im 
Moment nicht  mit Ihrem 
Computer verbunden ist, 
und clicken Sie auf “Next”. 
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Bitte warten Sie, während 
der InstallShield Wizard 
die notwendigen Dateien 
installiert. 

 

Clicken Sie auf 
“Installation fortsetzen”, 
um mit der Installation 
fortzufahren, auch wenn 
der DQP-A4 Treiber nicht 
die digitale Signatur von  
Microsoft hat.  Sie 
werden insgesamt 4  
Pop-Up Fenster dieser Art 
sehen.  Clicken Sie dann 
einfach jedesmal auf 
„Installation fortsetzen”, 
um fortzufahren. 
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Ÿ Nachdem die Treiber-Installation abgeschlossen ist, verbinden Sie bitte Ihren DQP-A4 per USB-Kabel 

mit dem Computer, Windows XP sucht automatisch die erforderlichen Dateien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Nachdem der InstallShield 
Wizard die Treiber für den 
DQP-A4 installiert hat, 
clicken Sie bitte auf 
“Finish”, um Setup 
abzuschließen.  

Vergewissern Sie sich, dass 

“Software automatisch 
installieren (empfohlen)” 
gewählt ist, und 

clicken Sie auf “Weiter”. 
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Bitte warten Sie, 
während der 
„Assistent für das 
Suchen neuer 
Hardware” die 
notwendigen Dateien 
installiert. 

Clicken Sie auf 
“Installation fortsetzen“, 
auch wenn DQP-A4 
nicht das Windows 
Kompatibilitätslogo hat.  



DQP-A4 Hardware Anleitung 31

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ÿ Bitte warten Sie, während Windows die notwendigen Dateien für den DQP-A4 zusammenstellt. 

 

 

 

 

 

 

Bitte warten Sie, 
während der „Assistent 
für das Suchen neuer 
Hardware” die 
notwendigen Dateien 
installiert. 

Nachdem der 
“Assistent für das 
Suchen neuer 
Hardware” die 
notwendigen Dateien 
installiert hat, clicken 
Sie bitte auf “Fertig 
stellen”. 
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Vergewissern Sie 
sich, dass 

“Software 
automatisch 
installieren 
(empfohlen)” gewählt 
ist,  

und clicken Sie auf 
“Weiter”. 

 

Bitte warten Sie, 
während der 
„Assistent für das 
Suchen neuer 
Hardware” die 
notwendigen Dateien 
installiert. 
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Bitte warten Sie, 
während der „Assistent 
für das Suchen neuer 
Hardware” die 
notwendigen Dateien 
installiert. 

 

Clicken Sie auf 
“Installation 
fortsetzen“, auch 
wenn DQP-A4 nicht  
das Windows 
Kompatibilitätslogo 
hat. 
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Ÿ Lassen Sie uns nun die erfolgreiche Installation prüfen! 

Ÿ Gehen Sie auf das “Arbeitsplatz” Icon. 

Ÿ Clicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie “Eigenschaften”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nachdem der 
“Assistent für das 
Suchen neuer 
Hardware” die 
notwendigen Dateien 
installiert hat, clicken 
Sie bitte auf “Fertig 
stellen”. 

Clicken Sie auf den “Hardware” 
Kartenreiter. 

Clicken Sie auf “Geräte-Manager” 
und Sie sehen eine Liste der mit 
Ihrem PC verbundenen Geräte. 
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Doppelclicken Sie auf 
“Bildbearbeitungsgeräte”, 
Sie sollten nun einen 
Eintrag “USB QUAD” 
sehen. 

Doppelclicken Sie auf “USB 
QUAD”. 

 

Sie sollten einen 
Eintrag “Das Gerät ist 
betriebsbereit.“ unter 
„Eigenschaften von 
USB QUAD“ sehen.  

Clicken Sie auf “OK”, 
um das Fenster zu 
schließen. 
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Doppelclicken Sie auf 
den “USB-Controller” 
Eintrag, auch hier 
sollte “USB QUAD” 
aufgeführt sein. 

Doppelclicken Sie auf 
“USB QUAD”. 

 

Sie sollten einen 
Eintrag “Das Gerät ist 
betriebsbereit.“ unter 
„Eigenschaften von 
USB QUAD“ sehen.  

Clicken Sie auf “OK”, 
um das Fenster zu 
schließen. 
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3 Technische Daten               

 

Modell DQP-A4 (DQP-W2A2) 

PC Interface USB Rev. 1.1 

Video Eingänge 

DQP-A4 mit 4 Composite (Analog) Video 
Eingängen mit BNC Buchsen  
DQP-W2A2 mit 2 Anschlüssen für mitgelieferte 
Funkantennen und 2 BNC Composite Video 
Eingängen. 

Funkkanäle DQP-W2A2 2,4 Ghz Bereich: 2468, 2414 Mhz 

Video Standard PAL (NTSC Version auf Anfrage lieferbar)  

Video Ausgang 1 Composite Video Ausgang BNC 
1 USB Ausgang 

Frame Rate (je Kanal) 

30 fps für jeden Kanal am Composite BNC 
Video Ausgang.  
Über USB digital: 10-15 fps bei VGA (640x480) 
Auflösung.  

Bildgröße 
QCIF (160x120) bis VGA (640x480). 
(Bei digitalen Aufzeichnungen mit der mitgelieferten 
CyberEyes Software festgelegt auf 320x240 bei ca. 10 
fps je Kanal.)  

Software Interface Microsoft WDM Treiber, TWAIN Interface 

Unterstützte 
Betriebssysteme 

Microsoft Windows 98 SE, 2000, ME, XP 

Stromversorgung USB +5V, DC +5V 

Arbeitstemperatur 0° C to 50° C (nicht-feuchte Umgebung) 

Aufbewahrungstemperatur -10° C to 60° C (nicht-feuchte Umgebung) 

Gewicht 838 g (ohne Antennen) 

Abmessungen 
DQP-A4 (B x H x T) 197 x 36 x 142 mm 
DQP-W2A2 (B x H x T) 197 x 36 x 175 mm 
(mit Antennen)  

 

All technischen Daten können vom Hersteller ohne vorherige Anzeige geändert werden. 

Alle hier angeführten Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum ihrer zugehörigen Unternehmen.  
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